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PINTA PLANO POLAR

Pinta Plano Polar Son placas rectangulares y cuadradas para
pegar directamente en techos y paredes. con un mínimo
espacio se consigue una gran absorción acústica en medias y
altas frecuencias.

Descripción

el sistema acústico Pinta PLANO POLAR es altamente efectivo y
apto para diversas aplicaciones, ya sea en guarderías, aulas de
colegios, edificios comerciales e industriales como en
instalaciones de ocio y bienestar como SPA. Los excelentes
valores de absorción permite una acústica óptima de la sala

Aplicaciones

Pinta PLANO POLAR es un sándwich formado de espuma PET
100% reciclable y cumple con los estándar de sostenibilidad de
manera óptima. Poco contaminante y transpirable, cumple con
los requisitos del Oeko-Tex Standard 100 Clase 1, es
respetuoso con la piel y anti-alérgico. Cumple con los requisitos
de seguridad contra incendios B s1 d0.

Materiales

Blanco y negro en 40mm de espesor
Bajo pedido se puede suministrar cualquier color RAL

Colores

Estándar 1250 x 625, otras dimensiones bajo pedido
Espesores estándar 20mm, 30mm, 40mm, 50mm y 60mm.

Dimensiones

 Fácil de instalar con sistema de adhesivos a prueba de
fuego.

 Favorable al medio ambiente, certificado OEKOTEX, libres 
de fibras sintéticas y naturales, halógenos y los CFC

 Bajo Peso
 Extraordinaria absorción en un amplio espectro de

frecuencias.
 Diferentes espesores del panel
 Buen aislante térmico
 Apariencia uniforme de la superficie.

Ventajas del producto
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Para la colocación de pinta Plano Polar recomendamos los
adhesivos siguientes:

 sobre superficies absorbentes como madera, ladrillo  de 
fábrica o de hormigón: pinta acoustic adhesivo D.

 Superficies no absorbentes, superficies lisas, como  acero o de 
PVC: pinta acoustic adhesivo S.

Se recomienda usar guantes para evitar la suciedad en las placas.
Para cortar el panel se realiza con un cuchillo afilado (cúter),
Porosonic Systems, S.L. recomienda separar el panel
aproximadamente unos 20 mm para lograr un óptima apariencia.

El adhesivo Pinta acoustic D se adhiere firmemente de
inmediato, sin embargo, los paneles se pueden corregir durante 5
minutos después de la aplicación.

Instalación

Absorción
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Características

Material  base 100% poliéster

Colores Blanco y negro

Densidad 40 Kg/m3+ 15%

Comportamiento al 
fuego

B s1 d0 

Conductividad térmica
(espesor = 50 mm)

0,039 W/mk

Absorción Pinta Plano Polar encolado
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0 ,4 0
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Pla no Pola r 3 0 0 ,0 9 0 ,2 9 0 ,6 3 0 ,9 0 0 ,9 0 0 ,8 6

P la no Pola r 4 0 0 ,10 0 ,3 9 0 ,6 5 0 ,8 6 0 ,8 8 0 ,8 2

P la no Pola r 5 0 0 ,12 0 ,5 1 0 ,7 4 0 ,8 9 0 ,8 6 0 ,8 9

12 5 2 5 0 5 0 0 10 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0




