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PINTA PLANO SUSPENDIDO

Pinta Plano suspendido, son placas de pinta plano para
suspender. con un mínimo espacio se consigue una gran
absorción acústica en medias y altas frecuencias.

Descripción

Pinta plano suspendido se puede aplicar en todo tipo de
locales, oficinas, restaurantes, vestíbulos...

Aplicaciones

Wiltec y polar 

Materiales

Extensa gama de colores y acabado FL

Colores

625 x 625 mm y 1250 x 625 mm
Ø 1200mm, Ø 1000 mm, Ø 800 mm y Ø 600 mm otras 
dimensiones bajo pedido
Espesores estándar 40, 50 y 80 mm, otros espesores bajo 
pedido

Dimensiones

✓ Fácil de instalar con sistema de anclaje regulable.
✓ Favorable al medio ambiente, certificado OEKOTEX, libres

de fibras sintéticas y naturales, halógenos y los CFC
Bajo Peso

✓ Extraordinaria absorción en un amplio espectro de
frecuencias.

✓ Diferentes espesores del panel
✓ Apariencia uniforme de la superficie.

Ventajas del producto
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Absorción

Absorción Pinta Plano Suspendido
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P LANO 80 0,35 0,90 1,00 0,95 0,95 0,95
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Instalación

Antes de nada, busca una superficie lisa y
limpia, te recomendamos que pongas una
manta para proteger los productos durante
su instalación. Se recomienda usar guantes
para evitar la suciedad en las placas.

En primer lugar, encolar el rigidizador
suministrado al panel y déjalo secar.

Fíjate en la figura A. Introduce el tornillo en la
pieza que tiene un agujero y atorníllalo al
rigidizador previamente encolado en una
esquina según figura C.

Coge la pieza restante e introduce un tornillo
adecuado para el techo. Con un taladro haz
un agujero en el techo dónde vayas a anclar
el soporte. Atornilla la pieza al techo y
enrosca el extremo B del cable ya regulado
con la misma longitud aproximadamente.

Coge el panel con cuidado, se recomienda
realizar esta tarea entre 2 personas, pasa el
cable por el agujero de la pieza de la
terminación A y enrosca.

Sigue el mismo proceso con los 4 anclajes y
regula el cable, para ajustar la longitud del
cable, simplemente tira de él, para volver a la
longitud original, presiona el pequeño
cilindro móvil.
Ayúdate de un nivel para asegurarte de que
el panel queda horizontal.

A B

Este extremo irá 
anclado al techo

Este extremo irá
atornillado al 
rigidizador

4 Anclajes regulables
1 Rigidizador
Adhesivo

Incluye

C




